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RISK OF ELECTRIC SHOCK ETRE REPAREES PAR L’UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS A UN REPARATEUR AGREE POUR 


ATTENTION ; POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR LES PAN- 
( CAUTION ( : NEAUX SUPERIEUR OU ARRIERE. CET APPAREIL NE COMPORTE PAS DE PIECES QUI PUISSENT 
O;NOTOPEN TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE. 


rants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d’électrocution en cas de mise en 


p L’éclair fléché au centre d’un triangle équilatéral prévient l’utilisateur de la présence de cou- 
contact avec les composants internes. 


d’instructions importantes dans le mode d’emploi concernant la mise en ceuvre de l’appar- 


! Le point d’exclamation au centre d’un triangle équilatéral prévient l’utilisateur de la présence 
eil. 


Cet appareil posséde un numéro de série 


f igre. Reportez ci-d | i 4 
ham dl onlele e:esnumnero te Sere pour AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE 


pouvoir les communiquer en cas de D’ELECTROCUTION OU D’INCENDIE, N’EXPOSEZ, 
Model PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L’HUMIDITE 


n° de série 


Consignes de sécurité importantes 


Important (pour le Royaume-Uni) 


Ne modifiez pas le cordon d’alimentation de 
cet appareil. 

Si le cordon livré avec |’ appareil ne correspond pas aux 
prises dont vous disposez ou s’il est trop court pour 
atteindre ces prises, procurez-vous un cordon du 
modele approprié auprés de votre revendeur agréé. 


Si le cordon d’alimentation venait 4 étre_ coupé ou 


endommagé, retirez le fusible de Jl appareil et 
débranchez immédiatement la prise pour é€viter tout 


court-circuit lors d’une mise sous tension accidentelle. 


Si le cordon n’est pas équipé d’une prise adéquate, ou 
s'il doit étre_adapté suivez scrupuleusement les 
instructions ci-aprés : 


IMPORTANT N’EFFECTUEZ AUCUN 
BRANCHEMENT sur la broche la plus large marquée 
de la lettre E ou du symbole de masse = ou colorée en 
vert ou vert-et-jaune. 


Les couleurs des fils du cordon secteur correspondent 
au code suivant : 


BLEU : NEUTRE 
MARRON : PHASE 


Les couleurs du cordon de cet apparail pouvant ne pas 
correspondre aux identifications présentes sur vos 
connecteurs, suivez les instructions ci-aprés : 


Le fil BLEU doit étre relié 4 la broche repérée par la 
lettre N ou colorée en NOIR. 


Le fil MARRON doit étre relié 4 la broche repérée par 
la lettre L ou colorée en ROUGE. 


En cas de remplacement du fusible, utilisez toujours un 
fusible de méme calibre et remettez bien en place son 


couvercle de protection. 


EN CAS DE DOUTE, ADRESSEZ-VOUS A UN 
ELECTRICIEN COMPETENT. 
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— Pour les Etats-Unis 


A DESTINATION DE L’UTILISATEUR 


Cet appareil a été testé et correspond aux limites de 
la classe A des appareils numériques, en conformité 
avec le chapitre 15 des régles de la FCC. Ces limites 
sont destinées a procurer une protection satisfaisante 
contre les interférences radio dans les installations 
commerciales. Cet appareil génére, utilise et peut 
émettre des ondes radioélectriques et peut aussi, 
quand il n’est pas installé de maniére convenable, 
occasionner des interférences dans les 
communications radio. 

L’utilisation de cet appareil dans un environnement 
domestique peut perturber la réception radio ou TV et 
l'utilisateur est invité a prendre par lui-méme toutes 
les mesures nécessaires pour corriger ces problémes. 


ATTENTION 

Toute modification ou changement du systeme non 
explicitement approuvés par TEAC CORPORATION 
peut invalider le droit de l'utilisateur a se servir de cet 
appareil. 


CONSIGNES DE SECURITE 


AVERTISSEMENT : 

e Lisez attentivement toutes ces instructions. 

e Placez-les en lieu sir pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 

e Tenez compte de tous les avertissements présents sur vos 
appareils. 


1) Lisez les instructions — Toutes les instructions de sécurité et d’utili- 
sation doivent avoir été lues avant de commencer 4 utiliser |’ appareil. 

2) Retenez les instructions — Elles doivent servir de référence perma- 
nente pour tout ce qui suit. 

3) Tenez compte des avertissements — Tous les avertissements pré- 
sents sur le produit ou dans les manuels doivent étre pris en compte. 

4) Suivez les instructions — Toutes les instructions d’ utilisation et de 
mise en ceuvre doivent étre scrupuleusement suivies. 

5) Nettoyage — Débranchez le cordon secteur avant tout nettoyage. 
N’utilisez ni aérosols ni produits liquides. Nettoyez votre appareil 4 I’ aide 
d’un chiffon doux légérement imbibé d’eau claire. 

6) Accessoires — N’utilisez pas d’ accessoires non rrecommandés par le 
constructeur et qui pourraient causer des accidents. 

7) Eau et humidité — L’appareil ne doit pas étre utilisé prés de l’eau, par 
exemple prés d’une baignoire, d’un évier, dans un sous-sol humide, prés 
d’une piscine out tout ce qui y ressemble de prés ou de loin. 

8) Supports et supports mobiles — N’installez pas l’appareil sur un 
support instable. Il pourrait tomber et blesser un adulte ou un enfant et se 
trouver détruit partiellement ou totalement. N’utilisez que des supports, 
stands, systemes de montage recommandés par le constructeur ou vendus 
avec l’appareil. Le montage de |’appareil ne doit étre fait qu’en suivant 
scrupuleusement les instructions du constructeur et doit n’ utiliser que les 
composants recommandés par lui. 

9) Un appareil fixé dans un rack mobile doit étre manipulé avec précau- 
tions. Les arréts brutaux, les pousssées trop vigoureuses et les sols irrégu- 
liers peuvent faire basculer l’ensemble. 


LAY 


=a 


10) Ventilation — Les orifices présents sur l’appareil sont destinés a sa 
ventilation et 4 son bon fonctionnement, en empéchant toute surchauffe. 
Cese orifices ne doivent pas étre obturés ou bloqués et l’appareil ne doit pas 
étre installé sur un lit, un canapé, une couverture ou des surfaces similaires. 
Il ne doit pas non plus étre encastré dans des enceintes confinées comme 
des étagéres étroites ou des meubles qui pourraient limiter la quantité d’ air 
disponible aux entrées de ventilation. 

11) Alimentation — L’appareil ne doit étre relié qu’a une source électri- 
que du type décrit dans le mode d’emploi ou sérigraphié sur le produit. Si 
vous n’étes pas sir du type de courant dont vous disposez, adressez-vous a 
un électricien ou 4 votre revendeur avant toute mise sous tension. Pour les 
produits destinés a fonctionner sur piles ou sur d’ autres types de source 
électrique, reportez-vous au mode d’emploi de |’ appareil. 

12) Mise a la terre ou a la masse et polarisation — Ce produit peut 
étre équipé d’une prise polarisée (une broche plus large que |’ autre). Ce 
type de prise ne peut se brancher que dans un seul sens et il s’agit d’une 
mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer votre prise, tentez de la 
retourner dans |’autre sens. Si vous n’y arrivez dans aucun sens, adressez- 
vous a votre électricien pour faire poser une prise du modéle adapté. Ne 
supprimez en aucun cas la fonction de sécurité des prises polarisées. 

13) Protection des cables d’alimentation — Le cheminement des 
cables d’alimentation doit étre prévu de telle sorte qu’ils ne puissent pas 
étre piétinés, pincés, coincés par d’autres appareils posés dessus, et une 
attention toute particuliére doit étre accordée 4 l’adéquation des prises et a 
la liaison du cordon avec |’ appareil. 

14) Mise a la terre d’une antenne extérieure — Si une antenne exté- 
rieure est branchée au produit, assurez-vous qu’elle est bien mise a la terre 
et protégée contre les surcharges électriques et les effets d’électricité stati- 
que. Les informations sur la bonne facon de relier le mat a la terre, ainsi que 
le fil d’antenne, la position du systéme de décharge, le diamétre et la nature 
des conducteurs et du piquet de terre sont contenues dans |’article 810 du 
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. 


"Note a l’attention des installateurs de réseaux cablés : 

Nous attirons |’ attention des installateurs de réseaux cablés sur I’ article 
820-40 NEC concernant la mise 4 la terre de tels réseaux, et en particulier 
sur le fait que le cable doit étre relié au systéme de terre du batiment aussi 
prés qu’il est possible de son point d’ entrée. 


Exemple de mise la terre d’une antenne selon le 
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 


FIL D’ANTENNE 
SOUS GAINE 
BORNE 
DE TERRE 
SYSTOME DE 
D CHARGE 
(NEC SECTION 810-20) 
COFFRET 
LECTRIQUE 


CONDUCTEURS DE TERRE 
(NEC SECTION 810-21) 


BORNES DE MISE , LA TERRE 
PIQUET OU SYSTOME DE 


¢—*——~" LIAISON QUIPOTENTIELLE 


(NEC ART 250. PART H) 
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE 


15) Foudre — Pour une protection accrue en cas d’orage ou si l’appareil 
doit rester inutilisé pendant une longue période, nous conseillons de 
débrancher son cordon d’alimentation quand il n’est pas en fonction, et de 
débrancher une éventuelle antenne reliée. 

16) Lignes haute tension — Une éventuelle antenne extérieure doit 
étre tenue a l’écart des lignes haute tension comme de tout circuit d’alimen- 
tation ou d’éclairage, ou doit ne pas pouvoir tomber sur de tels cables sus- 
pendus. Lors de l’installation d’une telle antenne, vous devez prendre 
toutes les précautions nécessaires pour éviter de toucher de telles lignes 
pendant le montage, leur contact pouvant étre fatal. 

17) Surcharge électrique — Ne surchargez pas votre systéme d’ali- 
mentation, qu’il s’agisse de prolongateurs, de prises murales, de multiprises 
ou d’adaptateurs, sous peind de risquer une surchauffe du circuit et de cau- 
ser un incendie. 

18) Corps et liquides étrangers — On doit étre attentif en permanence 
ane pas laisser entrer d’élements ou de liquides étrangers dans |’ appareil. Il 
pourrait en résulter électrocutions et incendies. Ne versez jamais aucun 
liquide sur I’ appareil. 

19) Maintenance — Ne tentez aucune opération de maintenance par 
vous-méme sur cet appareil. Son ouverture ou la suppression des protec- 
tions pourrait vous mettre au contact de courants élevés et provoquer une 
électrocution. Reportez-vous toujours auprés d’un réparateur qualifié. 

20) Réparations — Débranchez immédiatement |’ appareil et adressez- 
vous au plus vite 4 un réparateur agréé dans les cas suivants : 

a) le cordon d’alimentation ou la prise a été endommagé. 

b) des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans |’ appareil. 

c) l’appareil a été exposé a la pluie ou est mouillé. 

d) l’appareil ne semble pas fonctionner normalement ou selon les indica- 
tions du mode d’emploi. Ne manipulez que les contrdles autorisés par le 
mode d’emploi. La manipulation d’ autres réglages nécessitera la plupart du 
temps |’intervention d’un technicien pour restaurer les paramétres de fonc- 
tionnement normal. 

e) l'appareil est tomb ou son chassis a été endommagé. 

f ) l'appareil affiche des performances nettement modifiées. 

21) Pieces détachées — Si le remplacement de certaines piéces s’avére 
nécessaire, vérifiez que votre technicien utilise bien des piéces approuvées 
par le constructeur ou présentant les mémes caractéristiques que les piéces 
d’origine. Toute substitution non autorisée pourrait entrainer électrocu- 
tions, incendies ou accidents. 

22) Contréle de sécurité — Aprés toute opération de maintenance, 
demandez au technicien d’opérer un contréle de sécurité pour confirmer le 
fonctionnement correct de I’ appareil. 

23) Pose aux murs ou au plafond — L’appareil ne doit étre accroché 
au mur ou au plafond que dans les conditions décrites par le constructeur. 
24) Chaleur — L’appareil doit étre tenu a I’écart de sources de chaleur 
comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou tout autre appa- 
reil créant des températures élevées (incluant les amplificateurs). 
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CONSIGNES DE SECURITE 


Ce produit a été concu et fabriqué en suivant les régles de la FDA titre 21, CFR, chapitre 1, sous-chapitre J, fondées sur le «Radia- 
tion Control for Health and Safety Act» de 1968, et est considéré comme un produit laser de classe 1. Il ne comporte aucun risque 
de rayonnement laser invisible pendant son fonctionnement, la totalité de ce rayonnement étant entiérement confiné dans son 
capot protecteur. 

La certification requise par ces normes est apposée sur l’appareil comme indiqué sur le schéma ci-dessous @). 


AVERTISSEMENT 

- NE RETIREZ EN AUCUN CAS LE CAPOT PROTECTEUR A L’AIDE D’UN TOURNEVIS. 

- LUTILISATION DE REGLAGES OU DE MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT 
APPROUVEES PAR LE CONSTRUCTEUR POURRAIT PROVOQUER UNE EXPOSITION A UN RAYONNEMENT DANGEREUX. 
- S| CE PRODUIT SEMBLE PRESENTER UN DYSFONCTIONNEMENT, ADRESSEZ-VOUS IMMEDIATEMENT A UN CENTRE DE 
MAINTENANCE AGREE ET N’UTILISEZ JAMAIS LAPPAREIL QUAND IL EST ENDOMMAGE. 


® CERTIFICATION 
THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS 
RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLI 
CABLE AT DATE OF MANUFACTURE 
Te :ATION 
Mu 


For U.S.A. 


Cellule optique ‘Type : KSS-213C 
Constructeur : SONY Corporation 
Emision laser : moins de 0.4 mW al objectif 
Longueur d’onde : 760_800nm 


For CANADA Pour le CANADA 
AC POWER CORD CONNECTION CORDON DE CONNEXION CA 
CAUTION: ATTENTION: 
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA 
PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE 
CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU 
FOND. 
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1 - Avant de commencer 


1.1. Fonctionnalités .......00....... eee 7 
1.2) Environnement ..........00::ccccceceseeeeeeeees 7 

1.2.1. Attention a la condensation .............000 8 

1.2.2 N’utilisez jamais de stabilisateur.............. 8 

1.2.3 Manipulation des disques........cseenes 8 
1.3 Mémoire de sauvegarde............04 8 
1.4 Mémoire antichoc ............... cesses 8 
1.5 Démarrage instantané............:000 8 
1.6 Fonctions preset............::s:ecsseseeee 9 
1.7 Fonctions preset............::::eccseseeeres 9 
1.8  Caracteéres utilisés............ eee 10 


2 - Faces avant et arriére 


2.1. Unité principale (face avant) .......... 12 
@ PoweR (mise sous tension) 
@ ouverture des tiroirs (1 et 2) 


3] WOW» Seacsncitveavsucatuavscuvsteissavlavaahcndoulercavejoununstiens 


2.2 Unité principale (face arriére) ........ 12 
©@ SORTIES (Output) ..scccscscscsssssssssssssssssssssssssseee 12 
Connecteurs des unités de commande 
(RE MOTE) scisscsccstisconsontsanhuslatnitiasidsossGrevininats 12 
© Connecteurs FADER START/STOP, 
et EVENT START. .......ccsssecssssesssesseessessreseeseeees 12 


2.3 Unité de commande (face avant) ... 12 
@ oPeN (touche d’ouverture) 


© TIME (durée) oo. a 
@ SINGLE (Mode de leCture)......ssssseeeeeees 
10) INDEX (recherche indexée) 
® SKIP (sélection de plages)........:cssssee 
SEARCH (recherche avanit/arriere) ........ 12 
@® cue (ACCES CireCt) .......eceseceeeeeesteeeeeeeeeeees 13 
@ PLAY/PAUSE (lecture / pause) .........004. 13 
® yoa Cie) (21) 13 
Touches numériques et CLEAR............. 13 
4 BANK siccieietor. va tedattnednciottans 13 
PRESED oeisc:cccvsciscevece utes tceceeeeti teicher 13 
MEMORY......2:sceccsceeesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 13 
Gi) RECAUL ee he eS ree At he 13 
INTER i oo cece cect te sce theta ce secnucescazeeedeeeateteesads 13 
@ Compteur BPM (tempo)........:sssscseeeenes 13 
Touche TAP .........:::ccccsseeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeenaes 13 
Touche BPM ........::::cccssseseeeeeesseseeeeeeenenses 13 
GB) TEMPO SYNC .un.cssssssssssssssssssssssescssssseesesens 13 
@D BEAT SYNC ....csssccsssssssssssssssssssssseesessssseeess 13 
LOOP (DOUCIE)........::c:scccseecseeesseeenseseeeeeeee 13 
28) Touches A et B...........:::ssssseeseeeseccesseeensnees 14 
SAMPLE (échantillonnage)..........::::0 14 
Touches IN/OUT ........ccseccsseteeenseeeseeneeees 14 
@) Touche SCRATCH ......ccssssssscssssseessssssseees 14 
Touche BRAKE (frein) ........:::scseceseeeees 14 
BOutons + Ct — wonccsccceessseeeesseeneseseeensseeeenes 14 
Touche KEY ORIGINAL/RESET .............. 14 
BD TEMPO 8%/16%/32% cossessssssssssssseseesssssssss 14 
@D Curseur de TEMPO wcscssssssssssssssssssssssssssesese 14 
2.4 Unité de commande (face arriére) . 14 
€ connecteurs REMOTE (télécommande) ....... 14 
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2.5 Ecran 
@ TRACK 
@) Témoins Bank[A-E] 
Témoin mode Loop (bOuUCIe) .......seseeeeees 15 
@ Témoin REMAIN ....ccesscssssssscsccscsssssssssessssseseeee 
Témoin M (mémoire) 
@® Témoin SINGLE ou... 
@) PROGRAM onecssssssssssssssssseee 
45) Compteur temporel a 
Barre de progression de I’écoute ............+0+ 15 
GD TEMPO iiennceciscceencinnnume ee! 15 
GB KEY (tomallité) ...csccccsssssssssssssssssssssssssssssssesssssees 15 
@ Témoin INDEX ...cecssssssssssssssscscsssssssssstsessssseeeeee 15 
QD Témoin INCR ....cssscssssssseees a wed 
@) Témoin AUTO READY sack etd 
@ Témoin RELAY ......sssssee- a wed 


GB Témoin AUTO CUE .nccsesssssscssssssssscessssscesseeeseee 15 


3 - Fonctions de base 


3.1. Fonctions de lecture ...........:::csee 16 
BA! LOCture : iscsccceiscsticeceste anc stensnieeedeach a iecctied ates 16 
Ky 7-2 || [<1 - enn 16 
Bi1.3: -  StOP recieve ssevssecsnssevvorvessccedtashisereicesndeveessvceccs 16 
3.2 Modes de lecture.........:cccesseeeeeeeesee 16 
3.2.1 Lecture enchainée (cross-play) .........4 16 
3.3 Cueing (Calage).......::s:cssseeeseeeeee 16 
BiB, CUE ceo cccecccscckcs concgiescnstracecnesseecnaesocessacovastses 16 
3.3.2 Auto Cue (calage automatique).............17 
3.3.3. Acces direct avec la molette JOG............ 17 
3.3.4 Calage avec les touches SEARCH........... 17 
3.3.5 Calage avec les touches numériques .....17 
3.4 Lecture en boucle (loop)................++ 17 
3.4.1 Sélection du mode de bouclage............. 17 
3.4.2 Boucle A-B entre deux points.........s0 18 
3.4.3 Réglage des points A-B.....sssssssssseseeeeees 18 
3.4.4 Lecture en boucle ACB ........:::cssssecseeeees 18 
3.4.5 Annulation des points de bouclage......... 18 
3.4.6 Edition des points de bouclage 
3.4.7 Durée de boucle A-B...........00 
3.4.8 Lecture en boucle SINGLE ....... av 
3.4.9 Lecture en boucle ALL .........cssseesseeeees 


4 - Fonctions avancées 


4.1. Contrdle du tempo (vitesse) ........... 20 
4.1.1 Modification du tempo SeUl.........eseeen 20 
4.2 Contrdéle de la tonalité (hauteur).....20 
4.2.1 Contrdéle des modifications de hauteur 
EN POUFCENtAGE .......cesseeereseeeseeeeseeseeeeeees 20 
4.2.2 Contrdle des modifications de hauteur 
par pas d’UN Aemi-tOn.........:ccceeeeeeeeeeee 20 
4.3. Echantillonnage (sampling) ...........- 20 
4.3.1 Réalisation d’un échantillon.................. 21 
4.3.2 Utilisation d’une boucle A-B comme 
source d’échantillonnage ........0ssees 21 
4.3.3 Edition du point de fin (OUT)... wel 
4.3.4 Lecture de I’échantillon...............ccseee 21 
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4.3.5 Lecture de I’échantillon en sens 
INVONSCs vicasnctescnsecscccelsnssaceusesecacsuenscnstanceiadexe 21 
4.3.6 Réglage du tempo de I’échantillon.......... 21 
4.3.7 Réglage de la hauteur tonale de 
PO chAantillOn .........cccssesesesssseseseseeseeaeseeee 22 
4.3.8 Lecture d’échantillons en boucle............ 22 
4.3.9 Effacement des échantillons.................. 22 
4.4 Fonction «Bend .......ccccccccsssseseeees 
B52 BPM iiscccesscssovtcvecevcsrevecie cs nveustecccosseaveee 
4.5.1 Compteur BPM ........ccscesseseseteeeeeeeeeeeees 
4.5.2  Réinitialisation BPM 
4.5.3 Utilisation du mode tap avec le 
Compteur BPM..........cssscceeesseeeeeeeesnaees 22 
4.5.4 Réinitialisation du BPM (tap) ..........008 22 
4.5.5 Edition du tempo BPM (tap) a l’aide 
de la Molette .......ccssssssssssssssessesseeseesetseeeees 22 


4.6 Modes des touches numériques .... 23 


4.7 Fonction Tempo Sync ........::0s0 23 
4.7.1 Désactivation de «tempo Sync» ....... 23 
4.8 Alignement des temps (beat sync). 23 
4.8.1 Désactivation du «beat SYNC» ......see 24 
yk me 6: | | ee 24 
4.10 MeMOiIres .......cccceseseeeeesseseeeeeseeeteees 24 
4.10.1 Sauvegarde d’une MEMOIFe ........seeeee 25 
4.10.2 Rappel d’une MEMOIFEC..........ceeeeeeee 25 
4.10.3 Rappel d’une mémoire pour une 
Piste COMMEE .........eectseeeeeseseeeeesteeeeeeeteeeeees 25 
4.10.4 Ré-écriture d’une mémoire..........ccee 25 
4.10.5 Rappel optionnel des points 
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A’ EchantillOnMage.......ssscssssceceseseeesssseeeseseeseeneseees 
4.10.6 Effacement des mémoires 
4.11 Réduction de partie vocale.............. 26 
4.12 Lecture programmeée.............:::::0 26 
4.12.1 Définition des 6tapes .......esscesseseeeeeeeeee 26 
4.12.2 Ajout de pistes au sein d’un 
Programme eXiStant .......ceeeeeenneees 
4.12.3 Suppression d’étapes ......esceceeeee 
4.12.4 Suppression d’un programme 
4.13 Niveau de Sortie.............::::::eeceeee 
4.14 Fonction Brake ............::::::::eeeeeeees 
4.15 Alerte de fin de morceau (EOM)...... 28 
4.16 Fonction Auto Ready ...........:::0 28 
4.17 Fonction Timer Play ...........:::cceee 28 
4.18 Lecture incrémentale ..................: 28 
4.19 Lecture enchainée (Relay Play)....... 29 
4.20 Mode Direct ..............:scsssesseeeeeeeeteeeeees 29 
4.21  Fermeture automatique du tiroir.....29 
4.22 Sleep (veille)............::ccseeeseeeseeeeeee 29 
4.23 Commandes Fader et 
Event Start/Stop ........:sccesecsseeeeeeeees 30 
4.24 Réinitialisation ...............: cesses 30 


5 - Caractéristiques et références 


5.1 Caractéristiques ..........::cssseeseeeeee 31 
5.1.1 Dimensions. ..............:::::eeeeeeeeeees 31 
5.2 Messages d’erreurs, etc. ........::0++ 32 
5.2.1 Pieces détachées .............:::00 32 


1.1. Fonctionnalités 


¢ Double platine CD de précision en présentation 
compacte au format rack 19’. 


¢ Sorties RCA non symétriques pour chaque platine 


¢ Unités de commande indépendantes pour chaque 
platine (détachables et rackables) 


¢ 10 secondes de mémoire «antichoc» par platine. 
¢ Démarrage instantané. 


¢ Grande molette JOG pour recherche CUE 4 la 
frame prés. 

¢ Tempo et hauteur tonale réglables dans des plages 
de + 8 %, + 16 %, ou + 32 % (ou désactivé). 


¢ Contréle de hauteur tonale permettant la transposi- 
tion sans changement de tempo. 


¢ Contréle de hauteur tonale en pourcentages et en 
demi-tons. 


¢ Changement de tempo sans modification de la hau- 
teur tonale. 

¢ «Pitch control», agissant a la fois sur la hauteur 
tonale et le tempo. 

¢ Curseur de tempo 100 mm. 

¢ Echantillonnage 10 secondes (par platine). 

¢ 3 fonctions de bouclage : A-B, SINGLE, et ALL. 

* Boucle infinie enchainée en mode A-B. 

¢ Fonction de décompte BPM (battements par 
minute) automatique et compteur. 

¢ Synchronisation de tempo entre platines. 

¢ Synchronisation des temps entre platines. 

¢ TAP tempo pour réglages BPM manuels. 


¢ Fonction Bend permettant le réglage de rythmes 
manuellement entre platines. 


¢ Fonction «Brake» permettant de freiner le plateau 
comme sur une platine-disques. 

¢ Fonction «Scratch» 

¢ Réducteur de voix permettant de diminuer le 
volume de la partie vocale. 

¢ Jusqu’a 1000 mémoires de pistes, pouvant étre 
conservées dans 5 banks (200 mémoires par Bank, 
de A aE). 

¢ Jusqu’a 24 paramétres mémorisables en mémoires 
utilisateur (nombreux réglages) 


¢ Contréle numérique du niveau de sortie (+ 6 dB, 
par pas de 1 dB). 


¢ Affichage des durées écoulées/restantes 
* Lecture en continu 
* Lecture par morceau 


1 - Avant de commencer 


* Lecture programmée 

¢ Fonction Auto Cue (—72, —66, —60, —54, ou —35 dB) 

¢ Fonction Auto ready permettant le passage 
enchainé aux pistes suivantes 

¢ Alerte de fin de morceau (10, 15, 20, 30, 60, ou 90 
secondes). 


¢ Durée d’écoute associant les platines 1 et 2. 


¢ Fonction Relay pemettant l’enchainement automa- 
tique de la lecture entre les deux platines. 

¢ Mise en veille automatique aprés 30 mn d’inacti- 
vité. 

¢ Fermeture automatique du tiroir de chargement 
aprés | mn d’ ouverture. 

¢ Lecture incrémentale. 

¢ Départ sur évenement (Event) 

¢ Départ/arrét sur commande de Fader 


1.2 Environment 


Le TASCAM CD-302 peut étre utilisé dans la plupart 
des environnements, mais pour qu’il puisse vous 
assurer de nombreuses années de fonctionnement 
sans probléme, suivez les conseils ci-aprés : 


Sa température nominale de fonctionnement doit res- 
ter comprise entre 5°C et 35°C. 


L’humidité relative doit se situer entre 30 et 90 %, 
sans condensation. 


Veillez 4 ce que l’appareil soit monté en position 
strictement horizontale. 


L appareil ne doit étre monté en rack qu’ avec le sys- 
téme fourni. Le schéma ci-dessous montre une confi- 
guration-type mais d’autres solutions sont possibles. 


Si les tiroirs se trouvent inclinés de plus de 5° sur 
lhorizontale, ils refuseront de s’ouvrir. 
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1 e Avant de commencer—Memoire de sauvegarde 


1.2.1. Attention a la condensation 


Dés qu’un lecteur de type compact disque est trans- 
porté d’un endroit froid dans un endroit chaud, ou en 
cas de changement brutal des conditions de tempéra- 
ture, de la condensation peut se déposer sur ses len- 
tilles et rendre son fonctionnement impossible. Vous 
devez donc amener I’ appareil 4 bonne température en 
le mettant sous tension pendant une heure ou deux, 
puis en |’éteignant et en le réalumant au bout de cette 
période. 


1.2.2  Nutilisez jamais de stabilisateur 


Le TASCAM CD-302 comporte un stabilisateur de 
disque au niveau de son mécanisme de lecture. L uti- 
lisation de stabilisateurs du commerce pourrait con- 


trarier son fonctionnement et endommager |’ appareil. 


NOTE 
N'utilisez jamais de disques comportant un stabilisa- 
teur. Ladhésif pourrait provoquer un colage du disque 
sur le mécanisme duTASCAM CD-302., qui ne pour- 
rait 6tre résolu que par I’intervention d’un technicien. 


1.2.3. Manipulation des disques 


L’appareil n’est concu que pour la reproduction de 
disques portant lamarque _, al’ exclusion de toute 
autre. 


Veillez attentivement aux points suivants : 


¢ N’insérez les disques dans le tiroir qu’ avec |’ éti- 
quette dirigée vers le haut (Les compact-disques ne 
peuvent étre lus que d’un seul cété). 

¢ Pour retirer un disque de sa boite, appuyez sur la 
partie centrale de la boite et tirez le disque vers le 
haut, en le tenant par les cétés. 


qY Le 


¢ Les marques de doigts et la poussiére doivent étre 
soigneusement Gtées de la surface de lecture du 
disque avec un chiffon doux. A la différence des 
disques vinyls, les compact disques n’ont pas de 
sillons susceptibles de retenir la poussiére et un 
nettoyage léger suffit dans la plupart des cas. 
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¢ Pour nettoyer vos CDs, procédez de maniére 
radiale, de |’intérieur vers l’extérieur. Un faible 
degré d’empoussiérement est sans effet sur la qua- 
lité de la reproduction. 


N’utilisez en aucun cas d’aérosols ou de fluides 
antistatiques ni de substances alcooliques ou de 
nettoyants ménagers, susceptibles d’endommager 
la surface plastique du disque. 


Les disques doivent étre rangés dans leur boitier 
dés qu’ils ne sont plus utilisés pour éviter la forma- 
tion de rayures susceptibles de dévier le rayon 
laser. 


N’exposez pas vos disques a la lumiére directe du 
soleil ou 4 des conditions extrémes de température 
ou d’humidité. 


N’utilisez que des disques de forme circulaire et 
évitez les disques promotionnels de formes irré- 
guliéres. 


Toke 


Pour conserver la cellule propre, ne mettez pas les 
doigts dessus et ne laissez pas le tiroir ouvert inuti- 
lement. 


1.3. Mémoire de sauvegarde 


A chaque mise hors tension, le statut des fonctions 
ci-aprés est mémorisé : 

¢ Mode de lecture (Continue, Single, Program) 

¢ Affichage de la durée (écoulée, restante) 

¢ Fonctions Presets 

¢ Programmation 

¢ BANKS AaE 

¢ touche TEMPO (8%, 16%, 32%) 

¢ INDEX (on/off) 

¢ LOOP (on/off) 


1.4 Mémoire antichoc 


Le CD-302 dispose de 10 secondes de mémoire anti- 
choc pour chaque platine. 


1.5 Démarrage instantaneé 


Les 10 secondes de mémoire antichoc permettent 
également un démarrage instantané depuis le mode 
pause, a l’appui sur la touche PLAY. 


1 ¢ Avant de commencer—Fonctions Preset 


1.6 Fonctions Preset 


TASCAM p-302 DUAL CD PLAYER 2, 4 
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La mise en ceuvre des paramétres des fonctions 
décrites dans le chapitre 1.7, “Fonctions Preset’ se 


fait comme suit : 


Appuyez sur le bouton PRESET @. 


2 Sélectionnez le nom et le numéro de la fonction 
4 paramétrer A l’aide de la molette JOG ® ou 


4 Ajuster la valeur a l’aide de la molette JOG ®. 


5 Appuyez 4 nouveau sur ENTER @) pour vali- 


1.7 Fonctions Preset 


No. 


Description et explication 


par défaut 


Lecture en boucle (3.4, “Lecture en boucle (loop)”) 


A-B 


Mémorisation d’un point de «cue» (3.3, “Cueing (calage)”) 


PLY 


Précision de la molette (3.3.3, “Accés direct avec la molette JOG”) 


36 


Changement de tonalité (4.2, “Key (pitch) control”) 


Sens de lecture des échantillons (4.3.5, “Lecture de I’échantillon en sens inverse”) 


Lecture en boucle d’un échantillon (4.3.8, “Lecture d’échantillons en boucle”) 


Tempo d’échantillon (4.3.6, “Réglage du tempo de I’échantillon”) 


Hauteur tonale d’échantillon (4.3.7, “Réglage de la hauteur tonale de |’échantillon’) 


Rappel de points d’échantillonnage mémorisés(4.10.5, “Rappel optionnel des points 
d’échantillonnage”) 


Fonction de réduction de voix (4.11, “Réduction de partie vocale”) 


Programmation et édition(4.12, “Lecture programmée”) 


Niveau de sortie(4.13, “Niveau de sortie”) 


Durée d’arrét (4.14, “Fonction Brake”) 


Durée EOM (4.15, “Alerte de fin de morceau (EOM)”) 


Auto Cue (3.3.2, “Auto Cue (calage automatique)”) 


Auto Ready (4.16, “Fonction Auto Ready”) 


OFF 


Timer Play (4.17, “Fonction Timer Play”) 
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1 ¢ Avant de commencer—Caracteres utilisés 


No. Affichage Description et explication par défaut 
(4 i_PLAY \PLAY Lecture incrémentale(4.18, “Lecture incrémentale”) OFF 
(G r_PLAY R_PLAY Lecture enchainée (4.19, “Relay Play”) OFF 

ell ditr&eck DIRECT Mode direct (4.20, “Mode Direct”) OFF 

ci clLUSE CLOSE  Fermeture automatique du tiroir(4.21, “Fermeture automatique du tiroir’) ON 

ec SLEEP SLEEP Mode veille(4.22, “Sleep (veille)”) ON 

fj F_PrE& F_PRE  Réglages d'usine (4.24 Réinitialisation) 

24 ALi_ecl ALLCL  Effacement des mémoires (4.10.6, “Effacement des mémoires”) 


1.8 Caracteéres utilisés 


Les caractéres disponibles pour |’ affichage sur 
Vécran du CD-302 sont : 


A Csi) see foe Noe [Re Pas qld) Ke [os 
Ae | se Wed Be te BS ARs |e arb ae 
M|N Q/R/S;|T]JUJV i Ww{X 
fe a el ea Va fe eed ei a fo mal = a 
VE EZ i 40s Mate ae" | 8 | 6/7 /|8 |9 
Bee ll Sie Mine | es || ee | ser 
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2- Faces avant et arriere 


TASCAM 


CD-302 DUAL CD PLAYER 


TASCAM CD-302 11 


2 ¢ Faces avant et arriere—Unité principale (face avant) 


2.1 Unité principale (face avant) 


La plupart des fonctions du CD-302 étant accessible 
depuis l’unité de commande, la face avant ne pré- 
sente que les contréles suivants : 


@ POWER (mise sous tension) 


Met l’appareil sous et hors tension. Le témoin 
s’allume quand |’ appareil est sous tension. 


En mode Direct (voir 4.20, “Mode Direct’) la lecture 
commence automatiquement. 

@ Ouverture des tiroirs (1 et 2) 

Permet la mise en place du CD dans le lecteur appro- 
prié. 


Ces touches ne peuvent pas étre utilisées quand le 
mode Direct (voir 4.20, “Mode Direct”) est désactivé 
et qu’un disque est en lecture. 


@ Tiroirs 


Insérez vos compact disques dans ces tiroirs, éti- 
quette dirigée vers le haut. 


2.2 Unité principale (face arriere) 


@ SORTIES (Output) 


Connecteur RCA fournissant le signal au niveau 
ligne. 


@ Connecteurs des unités de commande 
(REMOTE) 


Permettent le branchement des télécommandes. 


@ Connecteurs FADER START/STOP, 
EVENT START 


Ces connecteurs jack 6,35 TRS (tip-ring-sleeve) per- 
mettent la commande externe des platines par des 
commandes Fader Start et Event Start appropriées. 
Voir le chapitre 4.23, “Commandes Fader et Event 
Start/Stop” a propos du cablage de ces connecteurs et 
de leur utilisation. 


2.3 Unité de commande (face 
avant) 


@ OPEN (touche d’ouverture) 


Permet |’ ouverture et la fermeture du tiroir. 


12 TASCAM CD-302 


NOTE 
Ce bouton ne peut pas 6étre utilisé quand le mode 


Direct (voir 4.20, “Mode Direct”) est désactivé et 
qu’un disque est en lecture. 


© TIME (durée) 


Sélectionne le mode d’affichage de la durée : 
ELAPSED, REMAIN ou A-B loop (lecture en boucle A- 
B). 


© SINGLE (mode de lecture) 


Sélectionne le mode de lecture : en continu (toutes 
les pistes), SINGLE (1 piste), PROGRAM. 


@ INDEX (recherche indexée) 


Permet de passer en mode de recherche «INDEX» en 
utilisant les touches SKIP. 


Quand ce mode est actif, le témoin INDEX est allumé 
sur l’écran. 


@ SKIP (sélection de plages) 


Utilisez ces boutons pour effectuer une recherche de 
pistes (ou une recherche d’index quand le mode 
INDEX est activé). 


Si ces boutons SKIP sont maintenus enfoncés plus 
d’une demi-seconde, les numéros d’ index défilent 
dans un sens ou dans I|’autre et sont automatiquement 
validés quand vous relachez le bouton. 


Le bouton >>I améne la lecture au début de la piste 
suivante. Le bouton I<< la raméne au début de la 
piste en cours ou — s’il est pressé une deuxiéme fois — 
au début de la piste précédente. 


Si vous appuyez plusieurs fois successivement, 
l'appareil se calera sur la piste correspondant au 
nombre de plages sautées vers |’ avant ou I’arriére. 


NOTE 
Si vous effectuez une recherche de piste ou d’index pen- 


dant la lecture, celle-ci ne reprendra que lorsque Ia locali- 
sation aura été effectuée. 


Si la recherche de piste ou d’index a lieu pendant 
une pause, l'appareil restera en pause apres la loca- 
lisation. 


@ SEARCH (recherche avant/arriére) 


Utilisez ces touches pour effectuer une recherche au 
sein d’un morceau. 


Si vous les utilisez pendant une lecture, celle-ci 
reprendra quand la position voulue sera atteinte. 


En mode pause, |’ appareil restera en pause quand la 
position voulue sera atteinte. 


2 ¢ Faces avant et arriere—Unité de commande (face avant) 


@® CUE (accés direct) 


Siun point de «cue» a été mémorisé, |’ appui sur cette 
touche mettra l’appareil en lecture et son relache- 
ment le raménera en pause. 


@® PLAY/PAUSE (lecture/pause) 
Alterne entre les modes de lecture et de pause. 


Cette touche est éclairée de maniére fixe en lecture et 
clignote en mode pause. 


L’appui sur la touchePLAY pendant que ENTER @) 
est maintenue enfoncée provoque une action de lec- 
ture croisée (“cross play’), c’est-a-dire |’ arrét de la 
platine dont la touche PLAY n’a pas été enfoncée et 
le démarrage de celle dont le mode PLAY a été 
activé. 


® JOG molette 


Permet d’ ajuster la position du début de lecture avec 
une précision d’une frame. Cette précision peut étre 
ajustée en suivant la procédure décrite dans 3.3.3, 
“Accés direct avec la molette JOG”. 


Cette molette permet également de paramétrer des 
valeurs, comme expliqué plus avant dans les chapi- 
tres 3, “Fonctions de base” et 4, “Fonctions 
avancées’’). 


@ Touches numériques et CLEAR 


Vous pouvez utiliser les touches numériques pour la 
saisie directe de valeurs numériques (recherche de pis- 
tes ou de valeur temporelle, numéro de mémoire etc.) 


Vous pouvez utiliser la touche CLEAR pour réinitia- 
liser des valeurs numériques. 


Quand CLEAR est maintenu enfoncé, l’appui sur 0 
affecte aux touches numériques les fonctions spécia- 
les décrites dans le chapitre 4.6, “Modes des touches 
numériques”’. 


@® BANK 
Permet la sélection des 5 banks mémoires. 


@® PRESET 


Permet l’appel des fonctions présélectionnées (voir 
4, “Fonctions avancées’’). 


@® MEMORY 

Mémorisation des réglages en cours. 
@ RECALL 

Rappel des mémoires. 

@ ENTER 


Confirmation des valeurs saisies (appel de mémoires 
ou réglages de fonctions presets). 


@ Compteur BPM (tempo) 


Indique le tempo (en bpm—battements par minute— 
de 81 4 161) pour la piste en cours ou le tap-tempo 
réglé avec la touche TAP ® (voir 4.5, “BPM”). 


@® Touche TAP 


Permet le réglage manuel du BPM en tappant 
réguli¢rement et en rythme sur cette touche. 


Quand vous appuyez sur TAP le compteur BPM @ 
passe en mode TAP et sa LED s’allume a4 gauche du 
compteur. 


Vous pouvez ensuite ajuster ce tempo avec la molette ®. 


Si vous maintenez le bouton enfoncé plus de deux 
secondes, vous provoquez une réinitialisation du BPM. 


En maintenant cette touche enfoncée avec celle du 
BPM, vous pouvez régler la valeur a |’ aide de la 
molette. 


@ Touche BPM 


Sélectionne le mode du compteur BPM, automatique 
ou associé au tap-tempo. 


Vous annulez le tempo si vous maintenez cette tou- 
che enfoncée plus de deux secondes. 


@ TEMPO SYNC 


Active/désactive la synchronisation du tempo. La 
touche est allumée si elle est activée. Cette fonction 
permet de synchroniser le tempo de lecture des deux 
platines (voir 4.7, “Fonction Tempo Sync”). 


Lappui sur cette touche ajuste le tempo de la platine 
concernée au tempo de I’ autre platine. 


Pendant le temps nécessaire au calage, la touche 
TEMPO SYNC clignote, puisse s’allume en fixe 
quand la synchronisation est obtenue. 


@ BEAT SYNC 


Active/désactive la synchronisation des temps. Cette 
fonction synchronise la lecture des deux platines de 
facon a ce que le rythmes soient synchronisés (voir 
4.8, “Beat Sync’’). 


Pendant le temps nécessaire au calage, la touche 
BEAT SYNC clignote, puisse s’allume en fixe quand 
la synchronisation est obtenue. 


@ LOOP (boucle) 


Active/désactive la lecture en boucle. Quand elle est 
activée, la touche est allumée et le témoin correspon- 
dant apparait sur I’ écran. 
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2 ¢ Faces avant et arriere—Unité de commande (face arriére) 


@ Touches A et B 


Vous pouvez utiliser les touches A et B pour régler, 
modifier ou rappeler respectivement les points de 
départ et d’ arrét d’une boucle. 


Quand une boucle est paramétrée (c’est-a-dire qu’un 
point de départ et un point d’arrét ont été définis), les 
touches A et B sont allumées. 


@ SAMPLE (échantillonnage) 


Cette touche est allumée pendant la lecture d’un 
échantillon, et clignote pendant son enregistrement. 


Maintenez-la enfoncée et appuyez sur IN pour passer 
en mode de lecture des échantillons inversée, et 
maintenez-la enfoncée et appuyez sur OUT pour pas- 
ser en lecture des échantillons en boucle. 


€) Touches IN/OUT 


Utilisez ces touches pour paramétrer ou annuler les 
points de départ et d’arrét de |’échantillon. 


Quand les points sont affectés, elles sont éclairées. 


Elles permettent aussi de lancer et d’arréter la lecture 
d’échantillon. 


@ Touche SCRATCH 


Active/désactive le mode de lecture avec «Scratch». 
Quand il est actif, le témoin est allumée (voir 4.9, 
“Scratch’’). 


En mode Scratch, vous pouvez obtenir, 4 |’ aide de la 
molette, l’effet caractéristique des DJ manipulant 
leurs platines analogiques. 


@ Touche BRAKE (frein) 


Active/désactive le mode Brake (voir 4.14, “Fonction 
Brake’). Quand il est actif, le témoin est allumé. 
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@® Boutons + et - 

Changent la hauteur tonale. 

Ils n’ont aucun effet en mode Original Key. 
@ Touche KEY ORIGINAL/RESET 


Sert 4 choisir entre le mode Original Key et le mode 
Pitch Control(dans lequel le tempo et/ou la hauteur 
tonale peuvent étre changés de maniére indépen- 
dante). 


@ TEMPO 8 %/ 16 %/ 32% 


Sélection de la plage maximale dans laquelle vous 
pouvez faire évoluer tempo et tonalité. 


Des pressions successives permettent de passer en 
revue les différentes valeurs possibles : 8% —> 16% = 
32% — 0.0% — 8%. 

La plage est bri¢vement affichée sur I’ écran 4 chaque 
changement. 


@ Curseur de TEMPO 
Modifie le tempo pendant la lecture d’un disque. 
La position centrale correspond au tempo normal. 


Montez-le vers la position - pour réduire le tempo 
jusqu’a la valeur minimum déterminée par la touche 
TEMPO @, et descendez-le vers la position + pour 
l’augmenter jusqu’a la valeur maximum autorisée. 


2.4 Unité de commande (face 
arriere) 


& Connecteurs REMOTE 
(télécommande) 


Reliez ces connecteurs aux connecteurs REMOTE 
situés en face arriére de |’unité principale 6. 


Qe 


Faces avant et arriere—Ecran 


2.5 Ecran 


Chaque platine dispose d’un écran qui fournit les 
informations suivantes : 


@ TRACK 

Indique le numéro de la piste en cours. 

@ témoins Bank [A-E] 

Indique le bank mémoire en cours de sélection. 


@ Témoin mode Loop (boucle) 


Affiche le mode de boucle sélectionné (A-B, ALL, SIN- 


GLE) et l’activation/désactivation de ce mode. 

@ Témoin REMAIN 

Signale le mode d’affichage “remain”. 

® Témoin M (mémoire) 

Indique des réglages mémorisés. 

® Témoin SINGLE 

Indique la sélection du mode de lecture SINGLE. 
@ PROGRAM 

Correspond a une lecture programmée. 

@ Compteur temporel 


Partie de l’écran consacrée 4 |’ affichage des durées 
ou de messages. 


@ Barre de progression de I’écoute 


Cette barre de progression donne la position en cours 
dans |’ écoute du morceau par rapport 4 sa durée 
totale. 


Les segments s’allument successivement de gauche a 
droite quand le mode «temps écoulé» est sélectionné. 


ST 
PI 


PIL | 


AUTO 
READY 


Dans le mode «temps restant», les segments s’étei- 
gnent de gauche 4 droite. 


Si une valeur EOM (alerte de fin) a été réglée, la 
barre inférieure et les segments restants se mettent a 
clignoter quan cette valeur est atteinte. 


@ TEMPO 
Affiche le tempo en cours (vitesse de lecture). 
@® KEY (tonalité) 


Indique le décalage tonal (totalisation du réglage et 
de la valeur générée par le curseur). 


@® Témoin INDEX 
Allumé en mode de recherche indexée (voir @). 
@ Témoin INCR 


Allumé en mode de lecture incrémentale (voir 4.18, 
“Lecture incrémentale’’). 


@ Témoin AUTO READY 


Allumé en mode «Auto Ready» (voir 4.16, “Fonction 
Auto Ready”). 


@ Témoin RELAY 


Allumé en mode de lecture Relay (voir 4.19, «Lec- 
ture enchainée (Relay)). Ce mode est automatique- 
ment activé pour les deux platines quand il l’est sur 
lune d’elles. 


@® Témoin AUTO CUE 


Allumé en mode Auto Cue (voir 3.3.2, “Auto Cue 
(calage automatique)’’). 
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3 - Fonctions de base 


3.1. Fonctions de lecture 
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3.1.1. Lecture 


Insérez un disque dans le lecteur et appuyez sur la 
touche PLAY/PAUSE. 


Cette touche s’allume pendant la lecture. 


3.1.2 Pause 


En appuyant 4 nouveau sur PLAY/PAUSE le lecteur 
passe en pause et la touche se met a clignoter. 


3.1.3 Stop 


Le CD-302 n’a pas de touche STOP. Si vous avez 
activé le mode Direct (fonction preset n°20), vous 
pouvez appuyer sur le bouton OPEN (sur I’ unité cen- 
trale ou sur la télécommande) et éjecter le disque, 
(méme pendant une opération de lecture). 


3.2 Modes de lecture 
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Appuyez sur la touche SINGLE pour choisir un des 
modes de lecture suivants : 

* toutes les pistes 

* une seule piste 


¢ la programmation d’une sélection de pistes 
(jusqu’a 30 pistes) 
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3.2.1. Lecture enchainée (cross-play) 


La lecture enchainée permet au deuxiéme lecteur de 
démarrer automatiquement a |’ arrét du premier. 
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Pour activer la lecture enchainée : 


1 Une des platine étant en lecture et l’autre arré- 
tée, maintenez la touche ENTER enfoncée sur 
la platine a l’arrét. 


2 Appuyez alors sur sa touche PLAY. 


La platine en cours de lecture s’arréte et celle 
que vous avez préparée démarre. 


3.3. Cueing (calage) 
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3.3.1 CUE 


Si un point de cue a été mémorisé, vous pouvez 
appuyer sur la touche CUE pour vous y positionner et 
attendre en mode pause. 


Pour tester l’écoute a partir du point de cue, mainte- 
nez la touche CUE enfoncée : |’écoute démarre. 
Quand vous la relachez l’appareil retourne au point 
de cue et se met en pause. 


Vous pouvez mémoriser le point de cue de deux 
manieres : 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


3 ¢ Fonctions de base—Lecture en boucle (loop) 


2 Sélectionnez 7/2 ci/E_? (CUE_P) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
4 Sélectionnez le mode de sélection de cue. 
5 Appuyez sur ENTER. 


Si vous choisissez |’ option PLAY (Fi 4 (PLY)), le 
dernier point de début de lecture utilisé est capturé et 
défini comme point de cue. 

Si vous choisissez |’ option CUE (c L/E (CUE)), l’opé- 
ration est un peu différente. Quand I’ appareil est en 
pause et que la recherche est effectuée a I’ aide de la 
molette JOG ou des touches SEARCH la touche CUE 
clignote. L-appui sur cette méme touche mémorise 
alors la position courante comme point de cue. 


Vous pouvez aussi régler le point de cue a l'aide de la fonc- 
tion de mémorisation. (voir 4.10, “Mémoires”) 


Le point de cue ne peut pas étre modifié pendant 
une lecture en boucle A-B LOOP 
3.3.2 Auto Cue (calage automatique) 


La fonction auto cue permet une recherche automati- 
que et un calage sur le point a partir duquel le niveau 
sonore dépasse un certain seuil préalablement réglé. 
L’appareil passe alors en mode pause. 


Le seuil peut étre choisi entre les valeurs : 
OFF, —72, —66, —60, —54, et -35 dB. 


Quand cette fonction est activée, le témoin AUTO CUE 
correspondant est allumé sur |’écran. 


1 Appuyez sur PRESET 


2 Sélectionnez (5 A_cli— (A_CUE) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez la valeur de seuil a utiliser pour la 
fonction auto cue. 


5 Appuyez sur ENTER. 


3.3.3. Accés direct avec la molette JOG 


Vous pouvez vous caler directement en utilisant la 
molette JOG quand |’appareil est en pause avec une 
précision a la frame pres. 


Vous pouvez choisir la finesse de résolution, pour qu’un 
tour de molette corresponde a 9, 18, ou 36 frames. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez 7/3 JUG (JOG) alaide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
4 Sélectionnez la valeur (frames par tour). 


5 Appuyez sur ENTER. 
3.3.4 Calage avec les touches SEARCH 


Vous pouvez obtenir un résultat équivalent a la frame 
prés avec les touches SEARCH, en mode pause. 


3.3.5 Calage avec les touches numériques 


Vous pouvez aussi choisir un point de cue avec les 
touches numériques, en entrant les valeurs dans 
l’ordre suivant : piste, minutes, secondes et frames. 


1 Quand vous avez saisi la valeur, appuyez sur 
PLAY/PAUSE key. L’appareil lance la lecture 
depuis le point mémorisé. 


Si toutes les valeurs ne sont pas saisies, les valeurs 
restantes sont mises a zéro. Par exemple, si vous 

n’ avez saisi que le numéro de piste, les minutes et les 
secondes, le champ des frames sera réglé a 00. 


Si votre entrée comporte une erreur, |’ affichage cli- 
gnote pour vous en avertir. 


Utilisez la touche CLEAR pour annuler et effacer les 
saisies comportant des erreurs. 


3.4 Lecture en boucle (loop) 
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3.4.1. Sélection du mode de bouclage 


3 modes de bouclage sont disponibles, comme indi- 
qué sur le schéma : 


ALL—la totalité 
SINGLE—une piste donnée est lue en boucle 


A-B—lecture entre deux points 


3.4.2. boucle A-B entre deux points 


Le mode de boucle entre deux points A-B permet de 
réaliser une écoute continue. Les points A et B doi- 
vent étre situés au sein de la méme piste. 
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3 ¢ Fonctions de base—Lecture en boucle (loop) 


1 Appuyez surPRESET. 


2 Sélectionnez 7 / 1 UUP (LOOP) a V’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
4 Sélectionnez 4 -b (A-B). 


5 Appuyez surENTER. Le témoin A-B s’allume 
sur l’écran. 


3.4.3 Réglage des points A -B 


En appuyant sur les touches A ou B @, vous pouvez 
capturer vos points de bouclage directement. 


1 Vérifiez que les boutons A et B sont bien inac- 
tifs (éteints). Avancez jusqu’au point devant 
servir de début a la boucle (vous pouvez le faire 
«a la volée», pendant la lecture). 


2 Quand vous appuyez sur la touche A la posi- 
tion en cours est capturée comme point de 
départ. La touche B se met alors a clignoter. 


3 Avancez jusqu’au point devant servir de fin de 
boucle (ou laissez défiler la lecture jusqu’a ce 
point). 


4 Quand vous appuyez sur la touche B la posi- 
tion en cours est capturée en tant que fin de 
boucle. Si ces deux points sont différents, les 
deux touches A et B restent allumées. 


Si vous capturez vos points au vol pendant la lecture, 
la lecture en boucle démarrera dés que les deux 
points auront été mémorisés. 


Si vous avez réglés vos points en mode pause, |’appui 
sur la touche PLAY lancera |’écoute en boucle. 


Si le mode Direct est désactivé (fonction preset n°20), les 
points de bouclage ne peuvent étre capturés que si les tou- 
ches A etB sont désactivées/éteintes. Si des points de 
bouclage sont déja mémorisés, vous devez les effacer 
préalablement. 


Si le mode Direct est activé (fonction preset n°20), 
les points de bouclage peuvent étre mémorisés 
quand le bouton LOOP est éteint. 


3.4.4 Lecture en boucle A-B 


Si vous appuyez sur la touche LOOP @ pendant une 
lecture et si les touches A et B sont allumées, la lec- 
ture en boucle démarre et la touche LOOP s’allume. 
Si A et B sont éteintes, la touche LOOP est inactive. 


Si la touche LOOP est allumée et qu’une lecture en 
boucle est en cours, l’appui sur cette méme touche 
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fait sortir du mode boucle et fait donc poursuivre la 
lecture au-dela du point de fin de boucle. 


Si vous appuyez sur la touche B pendant la lecture 
d’une boucle entre deux points A-B |’instant ot vous 
appuyez devient le nouveau point de fin de la boucle 
(qui se trouve donc nécessairement raccourcie). 


Si vous appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pendant 
la lecture d’une boucle A-B la lecture s’arréte. 


3.4.5 Annulation des points de bouclage 


Les points de bouclage s’annulent en maintenant une des 
deux touches A ou B enfoncée et en appuyant sur |’ autre. 


Ils sont également annulés dés que vous passez a la 
lecture d’une autre piste. 


NOTE 
Vous pouvez mémoriser les points de bouclage pour 


votre prochaine écoute du méme disque, en utilisant 
la fonction memory. 


3.4.6 Edition des points de bouclage 


Il est possible d’éditer les points de bouclage a tout 
moment (sauf pendant une boucle en cours de lec- 
ture) en suivant la procédure ci-apres : 


1 Appuyez deux fois rapidement sur la touche A 
ou B a éditer. Les valeurs temporelles corres- 
pondantes apparaissent sur l’écran. 


2 L’appareil se met alors en pause sur cette 
valeur et la touche éditée (A ou B) clignote. 


3 Modifiez la position du point de bouclage en 
utilisant la molette ou les touches SEARCH. 


4 Appuyez a nouveau sur la touche A or B qui 
faisait l’objet de l’édition. La nouvelle valeur 
est mémorisée. 


Pour annuler 4 tout moment la procédure d’édition 
des points de bouclage appuyez sur n’importe quelle 
touche autre que A ou B. 


NOTE 
Si le mode Direct est activé (fonction preset n°20) 


l'appui sur A ou B mémorise directement le nouveau 
point. 


3.4.7. Durée de boucle A-B 


La durée de la boucle A-B s’affiche bri¢vement pen- 
dant deux secondes sur |’écran si vous appuyez sur la 
touche TIME @. L’écran retourne ensuite a son état 
antérieur. 


3 ¢ Fonctions de base—Lecture en boucle (loop) 


3.4.8 Lecture en boucle SINGLE 


Fonction permettant de répéter indéfiniment une 
piste en boucle, entre son début et sa fin. 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 7 / 1 UP (LOOP) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez surENTER. 


Sélectionnez 5 (S). 


5 Appuyez 4 nouveau sur ENTER. Le témoin SIN- 


GLE s’allume sur I’écran. 


6 Appuyez sur la touche LOOP. Elle s’allume et 


le teémoin LOOP apparait également sur lécran. 


3.4.9 Lecture en boucle ALL 


1 
2 


Appuyez sur la touche PRESET. 


Sélectionnez 7 / L 777 (LOOP) a V’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez surENTER. 


4 Sélectionnez 411 (ALL). 


5 Appuyez sur ENTER. Le témoin ALL s’allume 


sur Pécran 


Appuyez sur le bouton LOOP. II s’allume pour 
confirmer son activation, ainsi que le témoin 
LOOP qui lui est associé sur l’écran. 
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4 - Fonctions avancées 


4.1 Contrdle du tempo (vitesse) 
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Vous pouvez modifier le tempo (la vitesse de lecture) 
a l’aide du curseur TEMPO @. 


Les changements de vitesse en plus (vers le bas) ou 
en moins (vers le haut) peuvent évoluer dans des pla- 
ges de 0% (désactivé), +8%, +16% ou +32%. 


1 Choisissez l’amplitude d’action du curseur 
TEMPO @ par des pressions successives sur la 
touche TEMPO & (0%, +8%, +16% et +32%). 


2 En déplacant le curseur hors de sa position 
centrale vous agissez sur la vitesse et la hau- 
teur tonale de la lecture. 


Plus vous vous éloignez de la position centrale 
et plus vous affectez le tempo et la hauteur. 


Si vous choisissez |’ option 0% le curseur TEMPO est 
désactivé (son déplacement est sans effet). Les par- 
ties TEMPO et KEY de |’écran indiquent — -. 


4.1.1. Modification du tempo seul 


Appuyez sur le bouton KEY ORIGINAL @ pour 
sélectionner le mode de hauteur fixe. I] vous permet 
de modifier le tempo sans changer la hauteur du son. 


Quand ce mode est sélectionné, la partie KEY de 
l’écran indique — -. 


L’action sur le curseur TEMPO n’a alors aucune inci- 
dence sur la hauteur originale du son (tonalité). 


4.2 Contrdle de la tonalité (hauteur) 


Vous pouvez aussi changer la hauteur du son sans 
changer le tempo. 


1 Vérifiez que le mode de hauteur fixe est désac- 
tivé (appuyez éventuellement sur la touche 
KEY ORIGINAL @& si nécessaire). 
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2 Appuyez sur + et — pour changer la hauteur. 


VL affichage comme la modification peuvent se faire 
en pourcentage ou par pas d’un demi-ton. Pour choi- 
sir cette option, suivez les instructions ci-aprés. 


Notez que l’écran KEY ® indique le total des modi- 
fications effectuées, additionnant éventuellement cel- 
les réalisées avec le curseur (quand le mode 
«pourcentage» est sélectionné). 


4.2.1. Contrdle des modifications de 
hauteur en pourcentage 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 74 HE4 (KEY) 4 laide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez surENTER. 
4 Tournez la molette pour sélectionner +. 


5 Appuyez sur ENTER. 


Si vous maintenez la touche KEY enfoncée plus de 2 
secondes, vous réinitialisez la valeur a 0%. 


4.2.2. Contrdle des modifications de 
hauteur par pas d’un demi-ton 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 74 HEY (KEY) a laide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
4 Tournez la molette pour sélectionner #. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.3 Echantillonnage (sampling) 


Le CD-302 donne accés a 10 secondes d’échantillon- 
nage pour chaque platine. 


4° Fonctions avancées—Echantillonnage (sampling) 


Les points marquant le départ et la fin de l’échan- 
tillon doivent étre séparés de moins de 10 secondes et 
se trouver au sein de la méme piste. 


Si la fonction scratch est activée (4.9, “Scratch”) la 
fonction d’échantillonnage n’est pas accessible. 


4.3.1. Réalisation d’un échantillon 


1 Vérifiez que les touches IN et OUT @ sont bien 
éteintes. 


2 Annulez tout enregistrement précédent (4.3.9, 
“Effacement des échantillons’’). 


3 Localisez le point de départ de l’échantillon 
(vous pouvez le faire éventuellement a la volée 
pendant I’ écoute). 


4 L’appui sur la touche IN mémorise la position 
en cours comme point de départ. Les touches 
OUT et SAMPLE se mettent alors a clignoter 
pour signaler le début de |’ échantillonnage. 


La touche SAMPLE clignote aussi si l’appareil 
est en lecture pour indiquer qu’un échantillon 
est en cours de mémorisation. 


5 Localisez le point de fin de l’échantillon (ou 
continuez l’écoute jusqu’a ce que vous l’ayez 
atteint). 


6 L’appui sur la touche OUT mémorise la posi- 
tion en cours comme point de bouclage. Si les 
points de départ et de fin sont différents, les 
deux touches restent allumées. 


NOTE 
Si la période de 10 secondes est atteinte avant que 


vous ayez appuyez sur OUT /e point de fin lui sera 
automatiquement affecté. 


4.3.2 Utilisation d’une boucle A-B 
comme source d’échantillonnage 


Si vous avez mis en place une boucle A-B (voir 3.4.2, 
“boucle A-B entre deux points’’), vous pouvez affec- 
ter le point A de la boucle au point de départ de 
l’échantillon et le point B 4 son point de fin en 
appuyant sur la touche OUT tout en maintenant la 
touche B enfoncée (vous ne pouvez pas effectuer 
cette manoeuvre quand une boucle est en cours de 
lecture). 


Sila boucle A-B dépasse les 10 secondes, ce sont les 
dix premiéres secondes de cette boucle qui seront uti- 
lisées comme échantillon. 


4.3.3. Edition du point de fin (OUT) 


Vous ne pouvez pas éditer le point de départ de 
l’échantillon, mais il est possible de fixer sa fin en 
n’importe quel point situé 4 moins de 10 secondes du 
départ. 


1 Les deux touches IN et OUT étant allumées, 
appuyez briévement deux fois sur OUT. 


2 L’écran indique le temps d’échantillonnage 
depuis son début. 


3 Utilisez la molette pour ajuster la position du 
point de fin. 


4 Appuyez sur la touche OUT pour mémoriser 
cette nouvelle position. 


4.3.4 Lecture de I’échantillon 


Quand les deux touches IN et OUT sont allumées, il 
suffit d’appuyez sur IN pour déclencher la lecture de 
lV’ échantillon. 


Si vous appuyez sur OUT pendant la lecture, celle-ci 
Ss’ arréte. 

Si vous appuyez sur IN pendant la lecture, elle 
reprend du début. 


4.3.5 Lecture de I’échantillon en sens 
inverse 


1 Maintenez la touche SAMPLE enfoncée. 


2 Appuyez sur la touche IN. L’échantillon est 
prét a étre lu a l’envers. 


3 Appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer la lec- 
ture en sens inverse. 


Il existe aussi une fonction preset permettant de lire 
automatiquement les échantillons a 1’envers : 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 75 54nP_P (SAMP_P) al aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez ~ (reverse/envers) avec la molette 
(l’option  —(forward) correspondant 4 la lec- 
ture 4 l’endroit). 


5 Appuyez sur ENTER. Le témoin REVERSE 
s’allume. 


4.3.6 Réglage du tempo de |’échantillon 
1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 77 SAnAv_E& (SAMP_T) al’aide de 
la molette ou des touches numériques. 
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3 Appuyez sur ENTER. 
4 Sélectionnez le tempo avec la molette. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.3.7 Réglage de la hauteur tonale de 
’échantillon 


Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 79 SAA/_H (SAMP_K) al’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 

4 Sélectionnez la hauteur tonale avec la molette. 
5 Appuyez sur ENTER. 

4.3.8 Lecture d’échantillons en boucle 
Pour lire un échantillon en boucle : 

1 Maintenez la touche SAMPLE enfoncée. 


2 Appuyez sur OUT. Vous activez la lecture en 
boucle de l’échantillon. 


3 Appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer I’écoute. 


Vous pouvez aussi accéder au bouclage de la maniére 
suivante : 


1 Appuyez sur la touche PRESET 


2 Sélectionnez 75 SAA (SAMP) a laide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
Sélectionnez {/n a V’aide de la molette. 

5 Appuyez sur ENTER. Le témoin LOOP 
s’allume. 

4.3.9 Effacement des échantillons 


Les données échantillonnée s’effacent en maintenant 
la touche IN enfoncée et en appuyant une seconde ou 
deux sur OUT (ou inversement). 


Les deux touches IN et OUT s’éteignent. 


4.4 Fonction «Bend» 


La fonction Bend permet d’effectuer avec la molette 
des changements de tempo pendant la lecture dans 
une plage de + ou - 8 %. Aucun réglage préalable 
n’est nécessaire pour activer cette fonction. 


En tournant la molette dans le sens horaire le tempo 
augmente, et il diminue dans le sens anti-horaire. 
L’action est purement momentanée, c’est-a-dire 


qu’elle cesse dés que vous ne tournez plus la molette. 
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4.5 BPM 


TASCAM p-302 DUAL CD PLAYER 


OU 


Le CD-302 dispose d’ une fonction BPM (battements 
par minute) pour chaque platine. Elle sert aux fonc- 
tions Tempo Sync et Beat Sync. 


4.5.1 compteur BPM 


Le compteur BPM @ indique le tempo du morceau 
en cours en battements par minute. 


La détection se fait soit par décompte automatique 
soit par Tap tempo. 


Le CD-302 peut étre incapable de «lire» le tempo de 
certaines musiques rythmiquement complexes. Dans 
ce cas, vous devez utiliser la fonction TAP (décrite ci- 
apres) pour paramétrer le tempo. 


4.5.2 Réinitialisation BPM 


Pour annuler la valeur BPM en cours, maintenez 
enfoncée la touche BPM @) deux secondes ou plus. 
Le BPM est alors ré-évalué et affiché. 


4.5.3 Utilisation du mode tap avec le 
compteur BPM 

Dés que vous appuyez sur la touche TAP ® vous pas- 

sez automatiquement en mode tap tempo, comme en 


témoigne le témoin TAP situé a coté du compteur 
BPM. 


Le rythme que vous tapez sur cette touche s’ affiche 
en battement par minute sur le compteur BPM. 
4.5.4 Reéinitialisation du BPM (tap) 


Maintenez la touche TAP enfoncée deux secondes ou 
plus pour réinitialiser le compteur tap BPM. 


4.5.5 Edition du tempo BPM (tap) a 
l’aide de la molette 


Si vous maintenez enfoncées simultanément les tou- 
chesTAP et BPM vous pouvez utiliser la molette pour 


4° Fonctions avancées—Modes des touches numeériques 


régler la valeur du «tap BPM». Utilisez ensuite la 
touche ENTER pour la confirmer. 


Si aucune valeur n’est affichée sur le compteur BPM 
la valeur 120 est considérée comme valeur par défaut. 


4.6 Modes des touches 
numériques 
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Ce mode permet de régler certains paramétres a 
l'aide des touches numériques. Elles peuvent ainsi, 
en plus de la saisie des durées ou des valeurs, servir 
de touches de fonctions a accés instantané selon la 
procédure ci-dessous : 


1 Maintenez la touche CLEAR @ enfoncée. 


2 Appuyez sur ENTER. L’écran indique briéve- 
ment nUd£ ¢ (MODE 2). Dans ce mode, les tou- 
ches numériques donnent accés aux fonctions : 


1 hauteur d’échantillon - 6 hauteur d’échantillon + 

2 tempo d’échantillon - 7 tempo d’échantillon + 

3 temps de ralentissement- 8 temps de ralentissement + 
4 Bend- 9 Bend+ 

5 Réduction de voix on/off 0 


LVillustration ci-dessous montre leur localisation : 


hauteur tempo temps de Réduction de 
d'échantillon d'échantillon «brake» pong voix (on/off) 


0-010 © © O 


a ce 


Y-O':O'-O OOO 


Pour revenir au fonctionnement «numérique» : 


1 Maintenez la touche CLEAR enfoncée. 


2 Appuyez sur ENTER. L’écran affiche briéve- 


mentnUdé£ / (MODE 1), affectation par défaut 


des touches numériques. 


4.7 Fonction Tempo Sync 


Cette fonction permet d’harmoniser les tempos des 
deux platines du CD-302, a l’aide du BPM. 


Dans ce cas comme dans la synchronisation de 

rythme examinée plus loin, chaque platine peut indif- 

féremment étre maitre (déterminant le tempo 4a sui- 

vre) ou esclave (alignant son tempo sur celui du 

maitre). 

1 Lancez l’écoute sur la platine «maitre». Le 
compteur BPM indique le tempo en cours 
(automatiquement ou grace a vos «tap», voir 


4.5.3, “Utilisation du mode tap avec le comp- 
teur BPM’’). 


2 Lancez l’écoute sur la platine «esclave» et 
appuyez sur sa touche TEMPO SYNC key @. 


La touche TEMPO SYNC clignote pendant que 
les tempos s’alignent puis reste allumée en fixe. 


3 Calez 4 nouveau la platine esclave sur le point 
d’ou vous voulez faire partir la lecture syn- 
chronisée. 


4.7.1. Désactivation de «tempo sync» 

Le mode tempo sync est annulé dans les cas suivants : 

¢ Si une des touches TEMPO SYNC ou BEAT SYNC 
de la platine maitre est enfoncée. 


¢ Si la touche TEMPO SYNC de la platine esclave est 
enfoncée. 


¢ Si le curseur TEMPO est manipulé sur la platine 
esclave. 


¢ Si la différence des tempos entre les deux platines 
excéde 32% : la touche TEMPO SYNC clignote 
puis s’éteint (synchronisation perdue). 


4.8 Alignement des temps 


Cette fonction permet une synchronisation des temps 
et des mesures entre deux platines préalablement 
synchronisées au niveau du tempo selon la procédure 
décrite ci-dessus (4.7, “Fonction Tempo Sync”). 


La synchronisation de rythmes ou Beat Sync permet 
alors de caler la platine esclave de telle sorte que la 
métrique des deux morceaux soit parfaitement syn- 
chronisée et leurs temps alignés (et pas seulement 
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joués au méme tempo, mais décalées, comme c’ est le 
cas dans le tempo sync). 


TEMPO SYNC 
| platine ‘ma tre” 


| platine ‘esclave” 


BEAT SYNC 
platine ‘ma tre” 


platine ‘esclave” 


1 Synchronisez les deux platines en utilisant la 
procédure décrite plus haut. La touche TEMPO 
SYNC de la platine esclave doit étre allumée. 


2 Les deux platines étant en rotation, appuyez 
sur la touche BEAT SYNC @ de la platine 
esclave avant de commencer un cross-fade 
entre les deux. 


La touche BEAT SYNC clignote jusqu’a ce que 
les temps soient alignés, aprés quoi elle reste 
allumée en permanence. 


4.8.1 Désactivation du «beat sync» 

Le mode Beat sync est annulé dans les cas suivants : 

¢ Si une des touches TEMPO SYNC ou BEAT SYNC 
de la platine maitre est enfoncée. 


¢ Si une des touches TEMPO SYNC ou BEAT SYNC 
de la platine esclave est enfoncée.. 


¢ Si le curseur TEMPO est manipulé sur la platine 
esclave. 

¢ Si la molette est utilisée pour modifier la valeur du 
BPM sur la platine maitre. 


Au cas ou cette synchronisation des temps serait per- 
due, elle ne peut étre retrouvée qu’en relangant la 
procédure a I’ aide de la touche BEAT SYNC. 
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4.9 Scratch 


TASCAM p-302 DUAL CD PLAYER 


O 
Ss 

1@) emenenenenent 
OO0000 


OOO 


La fonction scratch permet d’ obtenir un effet analo- 
gue a l’action sur un plateau de platine-disque vinyl. 


Notez que dans les modes «Loop A-B» (3.4.2, “bou- 


cle A-B entre deux points”) et «Single loop» la fonc- 
tion scratch ne peut pas étre utilisée. 


Appuyez sur la touche SCRATCH pour activer le 
mode scratch (elle s’allume). 


Utilisez la molette pour réaliser des scratchs sur vos 
morceaux, que la platine soit en pause ou en rotation. 


La plage d’action du scratch «vers l’arriére» est de 
5 secondes. II n’y a pas de limitation vers |’ avant. 


Pour réaliser des transitions douces depuis ce mode 
vers la lecture normale, appuyez sur la touche 
SCRATCH pour en sortir en terminant le mouvement. 


4.10 Mémoires 
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Les mémoires du CD-302 peuvent sauvegarder 
jusqu’a 1000 éléments. Elles comportent 5 banks (A 
a E) de 200 mémoires chacune. 


Lespace mémoire est partagé entre les deux platines 
de telle sorte que si l’une d’elle a utilisé 1000 
mémoires, il n’en reste plus pour |’ autre. 


4 e¢Fonctions avancées—Mémoires 


Chaque bank pourrait, par exemple, étre attribué 4 un 
utilisateur différent du CD-302. 


Les données mémorisées sont : 


¢ le Disc ID (lu automatiquement sur le disque) 

¢ le point de Cue (3.3, “Cueing (calage)’’) 

¢ les points de bouclage (A, B) (3.4, “Lecture en 
boucle (loop)’”’) 


¢ le mode de bouclage (A-B, SINGLE, ALL) (3.4, 
“Lecture en boucle (loop)’’) 


¢ le mode de lecture (SINGLE, ALL, PROGRAM) 
(3.2, “Modes de lecture’’) 

¢ les points d’échantillonnage (IN, OUT) (4.3, 
“Echantillonnage (sampling)”) 

¢ le mode de lecture d’ échantillon (FWD, REVERSE) 
4.3.5, “Lecture de |’ échantillon en sens inverse” 


* le bouclage des échantillons (4.3.8, “Lecture 
d’échantillons en boucle’”’) 


¢ le tempo (4.1, “Contréle du tempo (vitesse)’”) 

¢ la plage d’action sur le tempo (4.1, “Contréle du 
tempo (vitesse)’’) 

¢ la hauteur tonale (4.2 Contréle de la tonalité) 

¢ le tempo/tonalité (4.2 Contrdle de la tonalité) 

¢ la hauteur (4.2 Contréle de la tonalité) 

¢ la réduction des parties vocales (4.11, “Réduction 
de partie vocale”’) 

¢ le BPM (4.5, “BPM”) 

¢ le TAP tempo (4.5.3, “Utilisation du mode tap avec 
le compteur BPM”) 

¢ le Brake (ON, OFF) (4.14, “Fonction Brake’) 

¢ le temps de ralentissement (4.14, “Fonction Brake”) 

¢ l’affichage de la durée (ELAPSED, REMAIN) 
(3.1, “Fonctions de lecture’) 

¢ Le niveau de sortie (4.13, “Niveau de sortie’”’) 

La mémorisation des points d’ échantillonnage est 

optionnelle suivant le choix de la fonction preset 09. 


Au chargement d’un disque, si une de ses pistes fait 
l’objet d’une mémoire dans le bank en cours, une let- 
tre M clignote trois secondes sur |’écran. Vous pouvez 
alors rappeler ces réglages. 


4.10.1 Sauvegarde d’une mémoire 


1 Appuyez d’abord sur la touche BANK @ pour 
sélectionner un bank. 


2 Appuyez sur la touche MEMORY ®. 


3 Lécran affiche (En (MEMO) ainsi que le pre- 
mier numéro de mémoire libre dans ce bank. 
Un M clignotant apparait également sur 
Vécran. 


4 Choisissez éventuellement une autre mémoire a 
l’aide de la molette ou des touches numériques. 


5 Appuyez sur ENTER pour valider. 


Le M sur l’écran cesse de clignoter. 
4.10.2 Rappel d’une mémoire 


1 Appuyez sur la touche BANK ® pour sélec- 
tionner le bank. 


2 Appuyez sur la touche RECALL @. 


3 Sélectionnez le numéro de la mémoire 4 rappeler 
a l’aide de la molette ou des touches numériques. 


4 Sila mémoire n’est pas vide, son numéro 
s’allume et un M apparait sur l’écran. 


Si elle est vide, son numéro clignote et le signe 
M n’apparait pas. 


5 Sila mémoire n’est pas vide, appuyez sur 
ENTER. Ses valeurs sont rappelées et le disque 
se cale sur le point de cue mémorisé. 


4.10.3  Rappel d’une mémoire pour une 
piste donnée 


1 Appuyez sur la touche BANK ® pour sélec- 
tionner le bank. 


2 Appuyez sur RECALL. 


3 Si des données concernant la piste en cours de 
sélection existent dans ce bank, la lettre M 
s’allume de manieére fixe. 


4 Appuyez sur ENTER pour rappeler la mémoire 
concernée. La piste se cale sur le point de cue 
mémorisé. 


4.10.4 Ré-écriture d’une mémoire 


1 Appuyez sur la touche BANK ® pour sélec- 
tionner le bank. 


2 Appuyez sur la touche MEMORY @. 


Le message de confirmation - 5i/r £ - (SURE) 
apparait sur l’écran. 


4 Appuyez sur ENTER pour confirmer la ré-écri- 
ture. La mémoire concernant précédemment la 
piste sélectionnée est effacée. 


4.10.5 Rappel optionnel des points 
d’échantillonnage 


Pour éviter d’ écraser accidentellement de nouveaux 
points d’échantillonnage pour un morceau en cours 
de sélection, vous pouvez valider ou non cette option. 
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4° Fonctions avancées—Reéduction de partie vocale 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 79 SA4nP_r (SAMP_R)al’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
4 Sélectionnez /n ou FF avec la molette. 
5 Appuyez sur ENTER. 


Méme si le rappel des points d’échantillonnage est 
désactivé, vous pouvez éventuellement les rappeler 
ultérieurement de la maniére suivante : 


1 Rappelez la mémoire considérée (voir 4.10.2, 
“Rappel d’une mémoire’”’). Si des points 
d’échantillonnages y ont été mémorisés, les 
touches IN et OUT clignotent trois fois. 


2 Arrétez la lecture du disque. 


3 Maintenez la touche OUT enfoncée plus de 
deux secondes. 


Les points d’échantillonnage sont rechargés et 
les touches IN et OUT restent allumées en fixe. 
4.10.6 Effacement des mémoires 


Il est possible d’ effacer les mémoires soit individuel- 
lement soit toutes ensemble. 


Pour effacer une mémoire isolée : 
1 Rappelez cette mémoire. 
2 La lettre M apparait sur l’écran. 


3 Maintenez la touche MEMORY ® enfoncée au- 
dela de deux secondes. 


4 LeM disparait de l’écran. 
Pour effacer toutes les mémoires 
1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez 24 ALL _ cil (ALL_CL) a laide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. L’écran affiche un mes- 
sage de confirmation : 
- 5Ur & - (-SURE-). 


4 Appuyez surENTER pour confirmer l’efface- 
ment de toutes les mémoires. 


Si vous avez choisi d’éteindre l’appareil aprés avoir 
effacé toutes les mémoires, laissez passer quelques 
secondes entre l’appui sur ENTER et /a mise hors 
tension pour que l’opération puisse étre menée 
jusqu’a son terme. 
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4.11 Réduction de partie vocale 


Cette fonction est destinée a réduire le volume des la 
partie vocale enregistrée sur un disque. Cet effet est 

variable et plus efficace sur certains enregistrements 
que sur d’ autres. 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez (7 YU ic&_r (VOICE_R) Al’aide 
de la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
Sélectionnez Jn ou LiF avec la molette. 


5 Appuyez sur ENTER pour confirmer. 


4.12 Lecture programmée 


Vous pouvez réaliser des programmations de mor- 
ceaux allant jusqu’a 30 pistes enchainées. 


La mise hors tension n’annule pas cette programma- 
tion, qui reprendra automatiquement dés que vous 
remettrez l’appareil sous tension. 


4.12.1 Définition des étapes 

Cette procédure permet d’ajouter une étape a une 
nouvelle programmation. 

1 Appuyez sur la touche PRESET. 


2 Sélectionnez // 2-75 (PROG) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. L’écran affiche 4 la fois le 
numéro de |’étape du programme et le numéro 
de la piste 


4 Utilisez les touches SKIP @ pour sélectionner 
la piste 4 jouer pour cette étape. 


5 Appuyez sur ENTER pour valider. 


6 Répétez les étapes 4 et 5 autant de fois que 
nécessaire pour réaliser votre programme. 


7 Pour clore la séquence de saisie des program- 
mes, appuyez sur PRESET ou ENTER (ou toute 
touche autre que SKIP). 


4.12.2 Ajout de pistes au sein d’un 
programme existant 


Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles pistes en tant 
qu’ étapes supplémentaires au sein d’un programme 
existant. 


1 Appuyez sur la touche PRESET. 


4 ¢Fonctions avancées—Niveau de sortie 


2 Sélectionnez / / 2-75 (PROG) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. Le numéro de piste, suivi 
de l’étape dans le programme apparait sur 
l’écran (par exemple ro 1/5 (PRO 05)). 


4 Utilisez la molette pour choisir ot insérer cette 
nouvelle étape au sein du programme. 


5 Utilisez les touches SKIP @ pour sélectionner 
la piste 4 jouer 4 ce point d’insertion. 
6 Appuyez sur ENTER. Tous les programmes qui 


suivaient celui que vous avez inséré se retrou- 
vent incrémentés d’une unité. 


7 Répétez les étapes 5 et 6 ci-dessus pour autant 
d’étapes a insérer que vous le souhaitez. 


8 Pour terminer la programmation, appuyez sur 
PRESET ou ENTER (ou n’importe quelle autre 
touche a l’exception de SKIP). 


4.12.3. Suppression d’étapes 


Cette fonction permet de supprimer des étapes au 
sein d’une programmation existante. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez / / /- U5 (PROG) a aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. Le numéro de piste, suivi 
de l’étape dans le programme apparait sur 
Vécran. 


4 Utilisez la molette pour choisir la piste 4 sup- 
primer. 


5 Utilisez éventuellement les touches SKIP @ 
pour sélectionner £ (E) (“avant” la premiére 
piste). 


6 Appuyez sur ENTER pour supprimer la piste. 
Tous les programmes qui suivaient celui que 
vous avez inséré se retrouvent décrémentés 
d’une unité. 


7 Répétez les étapes 5 et 6 ci-dessus pour autant 
d’étapes 4 supprimer que vous le souhaitez. 


8 Pour terminer la programmation, appuyez sur 
PRESET ou ENTER (ou n’importe quelle autre 
touche a l’exception de SKIP). 

4.12.4 Suppression d’un programme 


Cette procédure permet de supprimer la totalité d’une 
programmation (toutes les étapes). 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez // ?- 75 (PROG) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. Le numéro de piste, suivi 
de l’étape dans le programme apparait sur 
l’écran. 

4 Utilisez la molette pour choisi 7-7 E (PRO E). 


5 Appuyez sur ENTER. L’écran affiche un mes- 
sage de confirmation : - 5i/r £ - (-SURE-). 


6 Appuyez a nouveau sur ENTER pour suppri- 
mer la totalité de la programmation. 


Louverture du tiroir efface également la totalité de la 
programmation. 


4.13 Niveau de sortie 


Vous pouvez régler le niveau de sortie numérique- 
ment de +6 a-6, ou le régler sur nar (NOR = nor- 
mal). 


La valeur nor correspond au réglage +6 (le niveau 
de sortie maximum est de 2 V). Le niveau maximum 
pour un réglage 0 est de 1 V. La chaine d’amplifica- 
tion est censée gérer le reste de la demande. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez (2 UL/EPUE (OUTPUT) a laide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Utilisez la molette pour renforcer ou réduire le 
niveau de sortie. 


5 Appuyez sur ENTER pour confirmer. 


4.14 Fonction Brake 
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La fonction Brake permet d’agir sur le son comme si 
vous ralentissiez le plateau d’un tourne-disque. 
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4° Fonctions avancées—Alerte de fin de morceau (EOM) 


Quand la touche BRAKE est enfoncée, elle s’allume 
et le mode Brake est activé. 


Dans ce mode, si vous appuyez sur la touche PLAY/ 
PAUSE alors qu’un disque est en lecture, il s’arrétera 
lentement, comme une platine analogique. 


Le temps de ralentissement peut étre réglé de 0,2 a 
5 secondes, par pas de 0,1 secondes. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez (7 br AHE (BRAKE) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 
Choisissez une valeur avec la molette. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.15 Alerte de fin de morceau (EOM) 


Lalerte de fin de morceau EOM (End of Message) 
est un paramétrage d’ une durée convenue avant la fin 
du morceau. Quand le point d’EOM est atteint, la 
barre de progression temporelle @ se met a clignoter 
sur l’écran, prévenant de la fin prochaine de la piste. 


1 Appuyez sur PRESET 


2 Sélectionnez /4 Elin (EOM) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


4 Sélectionnez une valeur. Les options disponi- 
bles sont: JFF, iJ, (5,20, 37,67 et $7 
secondes. En position UF la barre de progres- 
sion ne clignote pas. 


5 Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. 


4.16 Fonction Auto Ready 


Quand cette fonction est activée et qu’une piste est 
en lecture, la platine passe automatiquement en 
pause au début de la piste suivante sur le disque. En 
mode de lecture «single» (3.2, “Modes de lecture’’) 
ce réglage est inoppérant. 


Il s’agit donc d’une alternative 4 ce mode de lecture 
«single» (3.2, “Modes de lecture’), dans lequel 
l'appareil revient au début de la piste en cours. 
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1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez /G 4_rEd4 (A_REDY) al’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez Zin ou LFF pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.17 Fonction Timer Play 


A la mise sous tension, la lecture démarre automati- 
quement sur la platine pour laquelle cette fonction est 
activée. 


Si la fonction a été activée pour les deux platines, 
seule celle de gauche démarrera a la mise sous ten- 
sion. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez {7 PLAY (T_PLAY) a aide de 
la molette ou des touches numériques. 
3 Appuyez sur ENTER 


Sélectionnez Un ou LFF pour activer/désac- 


tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.18 Lecture incrémentale 


Quand la fonction de lecture incrémentale (Incre- 
mental Play) est activée, elle permet un positionne- 
ment automatique sur la piste suivante quand 
l'appareil est en lecture et une commande «Fader 
Stop» est recue (voir 4.23, “Commandes Fader et 
Event Start/Stop’”’). 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez ‘4 /_ PLAY (I_PLAY) a l’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER (L’écran indique la men- 
tion INCR). 


4 Sélectionnez Un ou FF pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4 ¢ Fonctions avancées—Lecture enchainée (relay) 


4.19 Lecture enchainée (relay) 


La fonction Relay est 


activée sur cette platine. 


|_| L_] 
La lecture s'arréte L'autre platine démarre 
automatiquement 


La fonction de lecture enchainée (Relay Play) permet 
le démarrage automatique de la seconde platine dés 
que la premiére s’arréte. L’activation de cette option 
sur une des platine la valide automatiquement pour 
les deux. 


1 Appuyez sur PRESET 


2 Sélectionnez (9 -_ PLAY (R_PLAY) a l’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez 7n ou FF pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.20 Mode Direct 


Quand le mode Direct est activé : 


¢ les touches d’ ouverture OPEN @ et @) peuvent 
ouvrir les tiroirs pendant qu’un disque est en lec- 
ture dans l’emplacement approprié. 

¢ la lecture commence automatiquement a la ferme- 
ture ds tiroirs. 

¢ les points A ou B peuvent étre directement remis en 
mémoire si la touche LOOP est éteinte. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez 7 d ir Eck (DIRECT) a l’aide de 
la molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez Zin ou LUFF pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.21 Fermeture automatique du tiroir 


Quand cette fonction est activée, les tiroirs ouverts 
sont automatiquement refermés aprés une minute. 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez 2 / cL U5E (CLOSE) a aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez Zin ou LUFF pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 


4.22 Sleep (veille) 


Quand cette fonction est activée, les moteurs s’ arré- 
tent et les écrans s’éteignent aprés 30 minutes d’inac- 
tivité. (ils se réactivent automatiquement a |’ appui 
sur n’importe quelle touche). 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez 22 5L EEF (SLEEP) & l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 


3 Appuyez sur ENTER. 


Sélectionnez Un ou UF F pour activer/désac- 
tiver la fonction. 


5 Appuyez sur ENTER. 
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4.23 Commandes Fader et Event 
Start/Stop 


Vous pouvez commander individuellement chaque 
platine du CD-302 au niveau des fonctions «fader 
start» et «event start» via les connecteurs appropriés 
@ situés en face arriére. 


La commande Fader Start permet le démarrage et 
l’arrét des platines. 


La commande Event Start permet seulement leur 
démarrage. 


Les connecteurs jack TRS (tip-ring-sleeve) doivent 
étre cablés comme suit : 


Linterrupteur du fader doit étre relié 4 |’extrémité et 
au corps de la prise TRS. 


RING (anneau) 


FADER/EVENT 
START (jack) 


RING SLEEVE 


SLEEVE (corps) 
TIP TIP (extrémité) 
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L interrupteur momentané doit étre relié 41’ anneau et 
au corps de la prise TRS. 
RING (anneau) 


FADER/EVENT 
START (jack) 


= 


RING SLEEVE 


+5V 
asse | 


50 ms ou plus 


SLEEVE (corps) 
TIP TIP (extrémité) 


Un tel interrupteur «event trigger» doit pouvoir pas- 
ser de +5 V a la masse pendant 50 ms ou plus. 


4.24 Réinitialisation 


Pour rappeler les réglages par défaut (décrits dans le 
tableau 1.7, ““Fonctions Preset’’): 


1 Appuyez sur PRESET. 


2 Sélectionnez 723 F_Pré (F_PRE) a l’aide de la 
molette ou des touches numériques. 
3 Appuyez sur ENTER. 


4 VWécran demande confirmation : -5i/ré& -. 


5 Appuyez sur ENTER pour réinitialiser tous les 
réglages 4 leurs valeurs par défaut. 


5.1 Caractéristiques 


Types de disques CD 8 cm/12 cm 

Nombre de voies 2 voies 

Résolution 16-bits 

Fréq. échantillonnage 44.1 kHz 

Conversion DA 16-bit, suréchantillonnage 8x 
Impédance de sortie <1kQ 

Niveau de sortie maximum +6 dBV 


Tension d’alimentation USA/Canada 120 V alt., 60 Hz 
R.U./Europe 230 V alt., 50 Hz 
Australie 240 V alt., 50 Hz 


Consommation 32 W 


Normes sur l’environnement élec-E4 
tromagnétique 


5.1.1 


Dimensions 
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5 - Caractéristiques et references 


Courant en crétes 0.8A 


Dimensions | x h x p 


(unité principale — 2U) 482 x 88 x 261 (mm) 


(unités de commande — 5U) 482 x 220 x 87 (mm) 
Poids (unité principale) 5.9 kg 
(unités de commande) 3.9 kg 


Les valeurs suivantes correspondent a un réglage 
des fonctions key et tempo a0: 


Réponse en fréquence 20 Hz — 20 kHz + 1.0 dB 


Amplitude dynamique > 98 dB 
Rapport signal/bruit > 98 dB (pondération IHF-A) 
Distortions harmonique totale  < 0.006% 


220 mm 


57m 
87 m™m 
102 mm 


431 mm 
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5 ¢ Caractéristiques et refeérences—Messages d’erreurs, etc. 


5.2 Messages d’erreurs, etc. 


nud '5ce NODISC Pas de disque dans le tiroir — insérez un disque ou retirez et remplacez le disque en place 

Err U1? ERROR1 Pasde disque — malgré plusieurs essais, l'appareil ne peut pas localiser le début d’un disque 

Err He ERROR2 Nonutilisé 

Err U4 ERROR3 Erreur de lecture de la TOC (Table of Contents = sommaire) du disque pendant 20 secondes — essayez un autre 
disque ou retirez et nettoyez celui qui est en place 

Err U4 ERROR4 Erreur GFS — une erreur de lecture s’est répétée 3 fois en moins de 5 secondes — essayez un autre disque ou 
retirez et nettoyez celui qui est en place 

Err U5 ERRORS Erreur de focalisation — aprés 8 tentatives de focalisation, une erreur subsiste — essayez un autre disque ou 
retirez et nettoyez celui qui est en place 

c “16H ERROR6 Erreur Sub-Q — le code sub-Q n’a pas pu étre détecté (2 fois en 5 s.) — essayez un autre disque 

Lc Ui ERROR7 Erreur de chargement — l’ouverture ou la fermeture du tiroir n’ont pas pu étre réalisées correctement, méme 
aprés essais successifs ou une erreur interne est intervenue — vérifiez le fonctionnement du tiroir 

Err UA ERRORS Erreur interne du lecteur — éteignez l'appareil, attendez quelques secondes et remettez-le sous tension 

Erxr 09 ERRORQ Erreur de communication entre platines — éteignez l'appareil, attendez quelques secondes et remettez-le sous 
tension 

Si un des messages d’erreur (1 4 9) apparait essayez 5.2.1. Piéces détachées 

de mettre en place un autre disque. Certaines piéces détachées peuvent étre obtenues 

Si l erreur persiste quel que soit le disque, éteignez auprés de votre distributeur TASCAM au cas ot cel- 

l'appareil, attendez quelques secondes et remettez-le les fournies avec votre CD-302 viendraient a étre 

sous tension. endommagées. 

Si l erreur persiste encore, adressez-vous a votre 9260337700 corniére de montage 

revendeur agreé TASCAM pour faire reparer l’appa- 9783243006 Vis pour fixation de la corniére 


reil. 


9109030600 Cable de télécommande 
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